全網通科技網路電話快速安裝法

※設定前請先確認您的網路環境為何種，再選擇設定方法
一、DHCP設定方法
（1）進入設定模式：話機接入網路孔(RJ45)並插上電源後,開啟switch,按話機上【免持】鍵，輸入1234#,液晶顯示幕上顯示
   ,      再次輸入話機密碼1234，然後按【免持】鍵確認，話機將進入設定模式。
（2）設定DHCP：進入設定模式後，首先看到的是                按【免持】鍵進入下一層子功能表，這時螢幕上會出現                  這時按下【Local IP】鍵進入更改狀態，先按【BacksPace】然後按【1】鍵選擇DHCP，這時螢幕上顯示                 再按【免持】鍵確定。

（3）退出並保存設定：連續按【Redial】鍵多次，直到顯示幕上顯示
時，再按【免持】鍵確認；顯示幕上將會出現                  再按【免持】鍵確認，話機將會自動重啟，重啟成功後，DHCP設定成功。
二、固定IP設定方法
（1）進入設定模式：話機接入網路孔(RJ45)並插上電源後,開啟switch, 按話機上【免持】鍵，輸入1234#,液晶顯示幕上顯示
         , 再次輸入話機密碼1234，然後按【免持】鍵確認，話機將進入設定模式。
（2）設定固定IP：進入設定模式後，首先看到的是                 按【免持】鍵進入下一層子功能表，這時螢幕上會出現                  這時按下【Local IP】鍵進入更改狀態，先按【BacksPace】然後按【0】鍵選擇固定IP（static IP），再按【免持】鍵確定,這時螢幕上顯示                  。
（3）設定IP位址：按下【免持】鍵，螢幕上將顯示
，按下【Local IP】鍵進入更改狀態，先按【BacksPace】作清除,輸入要設定給網路電話的IP位址(如果有輸入錯誤可以按【BacksPace】鍵清除），輸入完後按【免持】鍵確定。然後可以按【免持】鍵找到子網路遮罩（subnet mask）和路由IP（router）進行設定，設定方法同設定IP位址一樣。
（4）退出並保存設定：連續按【Redial】鍵多次，直到顯示幕上顯示
時，再按【免持】鍵確認；顯示幕上將會出現                   再按【免持】鍵確認，話機將會自動重啟，重啟成功後，固定IP設定成功。
三、 PPPoE設定方法

（1）進入設定模式：話機接入網路孔(RJ45)並插上電源後,開啟switch, 按話機上【免持】鍵，輸入1234#,液晶顯示幕上顯示
           再次輸入話機密碼1234，然後按【免持】鍵確認，話機將進入設定模式。

（2）設定PPPoE：進入設定模式後，首先看到的是                按【免持】鍵進入下一層子功能表，這時螢幕上會出現                 這時按下【Local IP】鍵進入更改狀態，先按【BacksPace】然後按【2】鍵選擇PPPoE，這時螢幕上顯示                  按【免持】鍵確定，再按一次【免持】鍵,螢幕上會顯示pppid, 按下【Local IP】鍵進入更改狀態,請輸入user的pppoe帳號,再按【免持】鍵確定，再按一次【免持】鍵,螢幕上顯示pppin, 按下【Local IP】鍵進入更改狀態, 請輸入user的pppoe密碼,再按【免持】鍵確定(如果有輸入錯誤可以按【BacksPace】鍵清除）。
（3）退出並保存設定：連續按【Redial】鍵多次，直到顯示幕上顯示
時，再按【免持】鍵確認；顯示幕上將會出現                  再按【免持】鍵確認，話機將會自動重啟，重啟成功後，PPPoE設定成功。
四、各數字鍵所對應字
在按鍵設定模式中，各數字鍵在設定狀態、更改模式中所代表的字元：
	數字鍵
	按一次
	連續按兩次
	連續按三次
	連續按四次
	連續按五次

	1
	1
	.
	,
	?/_
	!//

	2
	2
	A/a
	B/b
	C/c
	[

	3
	3
	D/d
	E/e
	F/f
	]

	4
	4
	G/g
	H/h
	I/i
	*

	5
	5
	J/j
	K/k
	L/l
	

	6
	6
	M/m
	N/n
	O/o
	#

	7
	7
	P/p
	Q/q
	R/r
	S/s

	8
	8
	T/t
	U/u
	V/v
	

	9
	9
	W/w
	X/x
	Y/y
	Z/z

	*
	
.


	0
	0
	space
	:/@
	;/-
	\ /&

	#
	切換大小寫


五、使用網頁瀏覽器設定

1.將網路電話插上電源以及網路線，確定電話螢幕顯示日期及網路電話號碼後，請按Local IP，螢幕會顯示您的IP位址:EX:61.221.1.189

2.將顯示的IP位址輸入您的網頁位址中，即可連結到下列網頁:
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3.輸入密碼1234，即會出現下列網頁，即可馬上做各種環境設定:
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